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随着液相色谱分离纯化技术越来越广泛的开发和应用，为了使样品得到有效的分离，尤其适用于天然产物和生物大分子(核酸、多肽、蛋

白质等)活性成分的分离纯化，色谱柱的装填必须满足床层的连续性、均匀性、稳定性和紧密性的要求。

弹簧色谱柱(Spring Column，简称SC)具备动态轴向压缩柱的所有优点，通过弹簧对填料床层施加固定的压力，装填完成后可以将弹簧

柱从装柱设备上取下使用，同一装柱设备可以装填多种规格的弹簧柱，弹簧柱柱管内径为25~150mm，使用填料一般为5μm或以上，适用于

半制备或小规模的制备，所以弹簧色谱柱就填补了静态色谱柱和动态轴向色谱柱之间的空白。

依利特公司开发的Elite SC-30/40/50弹簧色谱柱，可为您提供实验室级半制备和制备的HPLC全面解决方案。配套相应的装柱机设备，具

有独特的优势：高效的轴向压缩，更长的填料使用寿命，便携式的轴向压缩柱和装柱简单方便等。
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装填完成后填料床层长度不再变化

一般为已经装填好的预装柱，用户可直接使用

常见的柱内径规格为10~100mm

使用填料一般为5 ~10μm，适用于半制备或小规

模的实验室制备

包含装填和拆卸装置，用户可自行装填，装柱长度可以根据需

要进行调整

填料床层始终受到活塞的压力，可消除填料间的空隙，床层稳

定性更好，柱子寿命更长

装填方式对填料的机械损伤比较小，可以使用一些粒径较大

和易碎的填料。内径一般为50-1000mm。

一般的柱管内径在50mm及以上，大的可以超过1000mm，使

用填料一般为10μm或以上，从小规模的实验室制备到大规模

的生产制备都有对应规格的产品

具备DAC的所有优点，通过弹簧对填料床层施加固

定的压力

装填完成后可以将弹簧柱从装柱设备上取下使用，

同一装柱设备可以装填多种规格的弹簧柱

弹簧柱柱管内径一般为25~150m。

使用填料一般为5μm或以上，适用于半制备或小规

模的制备。

静态色谱柱SAC(Static Axial Column) 动态轴向压缩柱DAC(Dynamic Axial Column) 弹簧色谱柱SC(Spring Column)

30 mm
450 mm

50-300 mm
≤0.2 μm

2 μm
15 MPa

1/16”(OD) 
30 mL/min

P3500/P3150
100g
0.5 g

项目 Elite SC-30 Elite SC-40 Elite SC-50序号
40mm

450 mm
50-300 mm

≤0.2 μm
2 μm

15 MPa
1/16”(OD) 
50 mL/min

P3700/P3170
190 g
1.0 g

50 mm
450 mm

50-300 mm
≤0.2 μm

2 μm
12 MPa

1/16”(OD) 
80 mL/min

P3700/P3170
300 g
1.5 g

柱内径(ID)
柱管长度(L)

有效装填高度
柱内表面粗糙度

筛板过滤精度
最大装柱压力
进/出液口管路

建议流量
输液泵型号

填料参考用量(H=250-300mm)
参考载样量
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技术参数

Elite SC-30/40/50
弹簧色谱柱
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